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Przypadek kliniczny



Sytuacja poczŃtkowa. Liczne, 

niewielkie ubytki klasy I na 

powierzchni zňb·w 

trzonowych.

Po zağoŨeniu koferdamu 

(OptiDam).

Niewielkie ubytki klasy I w zňbach trzonowych



Ubytki po opracowaniu.

Osuszanie ubytku. Vertise 

Flow ğŃczy siň skutecznie z 

tkankami niezaleŨnie od tego, 

czy po osuszaniu pozostajŃ 

one lekko wilgotne, czy sŃ 

dokğadnie wysuszone. 

Niewielkie ubytki klasy I w zňbach trzonowych



Po zağoŨeniu pierwszej warstwy 

Vertise Flow. Materiağ nağoŨono 

do ubytków bez zastosowania 

systemu wiŃŨŃcego i bez 

wytrawiania. Nastňpnie, 

rozprowadzono kompozyt po 

powierzchni szkliwa i zňbiny 

przez 15 sek., uzyskujŃc 

warstwň o gruboŜci do 0,5 mm.

Niewielkie ubytki klasy I w zňbach trzonowych

Utwardzanie pierwszej 

warstwy materiağu przez 20 

sek.



Ubytki po zağoŨeniu drugiej 

warstwy Vertise Flow. 

Materiağ zağoŨono przy uŨyciu 

koŒc·wki aplikacyjnej tak, 

aby jego gruboŜĺ nie 

przekroczyğa 2 mm. 

Kompozyt utwardzono 

Ŝwiatğem lampy przez 20 sek.

Niewielkie ubytki klasy I w zňbach trzonowych

Po usuniňciu nadmiar·w 

wypolerowano materiağ 

szczotkŃ OptiSshine


