
Vertise Flow

Postępowanie przy zastosowaniu Vertise 
Flow jako uszczelniacz bruzd i zagłębień.

Instrukcja obrazkowa



Odizolowaĺ pole zabiegowe przy 

uŨyciu koferdamu lub wağk·w z ligniny. 

Powierzchnie bruzd opracowaĺ            

z uŨyciem abrazji powietrznej             

lub oczyŜciĺ wytrawiaczem przez 15 

sek. Wypğukaĺ i osuszyĺ.

StosujŃc koŒc·wkň aplikacyjnŃ 

nağoŨyĺ Vertise Flow na powierzchniň 

zňba.

Zastosowanie Vertise Flow jako uszczelniacz



Zastosowanie Vertise Flow jako uszczelniacz

Rozprowadziĺ Vertise Flow po 

wszystkich uszczelnianych 

powierzchniach, stosujŃc 

umiarkowany nacisk przez 15-20 

sekund. Warstwa materiağu nie moŨe 

przekroczyĺ 0,5 mm. 

Utwardziĺ materiağ Ŝwiatğem przez 

20 sek. stosujŃc wysokowydajnŃ 

lampň polimeryzacyjnŃ, np. Demi. 



Zastosowanie Vertise Flow jako uszczelniacz

W razie potrzeby nağoŨyĺ kolejnŃ 

warstwň materiağu. 

Utwardziĺ Ŝwiatğem lampy przez 20 

sek. stosujŃc wysokowydajnŃ lampň 

polimeryzacyjnŃ, np. Demi. 



Zastosowanie Vertise Flow jako uszczelniacz

Sprawdziĺ i ew. dostosowaĺ 

zwarcie. Wypolerowaĺ powierzchniň 

materiağu, np. przy uŨyciu 

Opti1Step.


