
Vertise Flow

Postępowanie przy wypełnianiu 
niewielkich ubytków klasy I i II w zębach 
stałych oraz ubytków wszystkich klas w 

zębach mlecznych

Instrukcja obrazkowa



Opracowaĺubytek. Wypğukaĺ 

dokğadnie sprayem wodno-

powietrznym i osuszyĺ maksymalnym 

strumieniem powietrza przez 5 sek. 

Uwaga: jeŜli to moŨliwe, ŜciŃĺ skoŜnie 

wszystkie brzegi ubytku przed 

zağoŨeniem VertiseÊ Flow.

StosujŃc koŒc·wkň aplikacyjnŃ 

nağoŨyĺ Vertise Flow do ubytku.

Zastosowanie Vertise Flow jako materiağ do wypeğnieŒ



Zastosowanie Vertise Flow jako materiağ do wypeğnieŒ

Rozprowadziĺ Vertise Flow po cağej 

powierzchni ubytku i Ŝciňtym skoŜnie 

brzegu szkliwa stosujŃc 

umiarkowany nacisk przez 15-20 

sek. Warstwa materiağu nie moŨe 

przekroczyĺ 0,5 mm. 

Utwardziĺ materiağ Ŝwiatğem przez 

20 sek. stosujŃc wysokowydajnŃ 

lampň polimeryzacyjnŃ, np. Demi. 

Odcienie A3.5 i Universal Opaque 

utwardzaĺ przez 40 sek.



Zastosowanie Vertise Flow jako materiağ do wypeğnieŒ

PozostağŃ czňŜĺ ubytku wypeğniĺ 

Vertise Flow, nakğadajŃc materiağ 

warstwami do 2 mm.

KaŨdŃ warstwň utwardziĺ Ŝwiatğem 

lampy przez 20 sek. stosujŃc 

wysokowydajnŃ lampň 

polimeryzacyjnŃ, np. Demi. 

Odcienie A3.5 i Universal Opaque 

utwardzaĺ przez 40 sek.



Zastosowanie Vertise Flow jako materiağ do wypeğnieŒ

Opracowaĺ wstňpnie i wypolerowaĺ 

wypeğnienie (na zdjňciu Opti1Step).


